Silen-T

Istruzioni per l'uso

Visualizzazione e funzioni

 Lancetta delle ore?

 Lancetta dei minuti?

Pulsante a 2 posizioni??

 Lunetta speciale in rilievo?

 Vetro con 12 zone tattili?
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Congratulazioni

Ci congratuliamo con Lei per aver scelto un orologio di marca TISSOT®, una marca 

svizzera tra le più rinomate al mondo. Con il modello TISSOT® Silen-T, scoprirà 

un modo assolutamente nuovo di leggere l'ora.In esclusiva, e per la prima volta 

al mondo, un orologio dotato di allarme silenzios a vibrazioni.

Grazie alla tecnologia tattile e al vibratore montato sul movimento, potrà 

leggere e impostare l'ora e l'allarme toccando il vetro tattile e la lunetta. 

Questa funzione, che consente a tutti di leggere l'ora in tutta discrezione, 

sarà particolarmente utile alle persone non vedenti, per le quali questo 

orologio rappresenta un'innovazione che attendevano da tempo.

Caractéristiques

Questo orologio molto particolare, per il quale sono stati necessari anni per 

mettere a punto la tecnologia ultramoderna, presenta peraltro alcune delle 

caratteristiche che rendono grande la marca, ossia :

– Movimento al quarzo analogico esclusivo di fabbricazione svizzera, con allarme 

silenzioso ore 12,

– Cassa in acciaio speciale 316L, impermeabile all'acqua fino a 30 metri,

– Vetro tattile in zaffiro inscalfibile, con rivestimento antiriflesso,

– Autonomia di 2 anni,

– 2 anni di garanzia.

Di costruzione accurata, utilizza materiali e componenti di alta qualità. Il Suo 

orologio è protetto contro gli urti, le variazioni di temperatura, l’acqua e la 

polvere. Per un funzionamento perfetto e preciso per lunghi anni, Le consigliamo 

di seguire attentamente i consigli forniti in questo manuale di istruzioni per 

l'uso.

Utilisation

Lettura dell'ora

– Attivare il vetro tattile mediante una breve pressione (meno di 2 secondi) del 

pulsante (3).

– Con il dito, percorrere contemporaneamente e nel tradizionale senso orario il 

vetro tattile (5) e il bordo interno della lunetta (4) che presenta i punti di 

riferimento in rilievo.

– Rilevare le vibrazioni, una vibrazione continua per l'ora, una o più 

vibrazioni intermittenti per i minuti e determinare l’ora palpando l’indice in 

rilievo corrispondente sulla lunetta (4).

Esempi :

– ore 11 e 7 minuti = 1 vibrazione continua alle ore 11 e 2 brevi vibrazioni 

intermittenti ore 1.

– ore 5 e 40 minuti = 1 vibrazione continua alle ore 5 e 1 successione di brevi 

vibrazioni ore 8.

Quando le 2 lancette sono sovrapposte, ad esempio per le 4 e 22 minuti, si ha 1 

vibrazione continua alle 4 interrotta da

2 brevi vibrazioni.

Osservazione : è possibile leggere i minuti prima dell'ora.

Messa all’ora

Per la messa all'ora, seguire la procedura descritta di seguito :

– Tirare il pulsante (3).

– Posare un dito sull'ora desiderata tenendo conto dei punti di riferimento in 

rilievo posti sulla lunetta (4). Attendere una vibrazione continua per 

confermare l’ora, quindi togliere il dito. La lancetta delle ore si posiziona 

sull'ora desiderata.

– Mettere un dito sul minuto desiderato (di 5 in 5) tenendo conto dei punti di 

riferimento in rilievo presenti sulla lunetta (4). Rilevare 3 vibrazioni molto 

brevi, quindi delle vibrazioni più lunghe corrispondenti al numero di minuti che 

si desidera aggiungere al punto di riferimento in rilievo. La lancetta dei 

minuti si posiziona sul minuto desiderato.

– Confermare la regolazione e riavviare il Silen-T spingendo il pulsante (3) al 

segnale orario dei secondi di un orologio di riferimento.

Esempi :

– 10 minuti = 3 vibrazioni molto brevi ore 2

– 28 minuti = 3 vibrazioni molto brevi + 3 vibrazioni più lunghe ore 5.

Allarme

Controllo dell'allarme

– Attivare il vetro tattile (5) mediante una breve pressione (meno di 2 secondi) 

del pulsante (3).

– Percorrere il bordo del vetro tattile (5) nel senso antiorario di un orologio 

tradizionale.

– Rilevare prima di tutto le ore (vibrazione continua), quindi i minuti 

(vibrazioni intermittenti).

– Dopo 10 secondi o dopo una pressione del pulsante (3), le lancette indicano 

nuovamente l'ora.

Regolazione dell'allarme

– Attivare il vetro tattile (5) mediante una pressione superiore ai 4 secondi 

del pulsante (3), fino ad emettere una breve vibrazione. Le lancette si 

posizionano sull'ora d'allarme programmata.

– Vedere la regolazione dell'ora, stesso principio.

Attivazione e disattivazione dell'allarme

– Attivare l’allarme mediante una breve pressione inferiore ai 2 secondi del 

pulsante (3).

– Toccare con il dito la zona ore 12. Dopo 2 secondi, 2 vibrazioni indicano che 

l’allarme è attivato. Dopo aver tenuto per 5 secondi il dito sul vetro tattile, 

si attiva il test allarme.

– Per disattivare l’allarme, premere il pulsante (3) per meno di 2 secondi. 

Toccare con il dito la zona ore 6. Dopo 2 secondi, una sola vibrazione La 

informerà dell'avvenuta disattivazione dell'allarme.

Segnale e arresto dell'allarme

– Segnale dell’allarme : emissione di 7 vibrazioni intermittenti, con 

ripetizioni dopo 1 minuto.

– Arresto dell'allarme : premere il pulsante (3).

Osservazione :l’allarme non rimane automaticamente attivo. Occorre quindi 

attivarlo per ogni utilizzo.

 Synchronisation

Questa operazione, che può essere effettuata solo da vedenti, consente di 

sincronizzare le lancette rispetto alle vibrazioni. Per tale operazione :

– Premere il pulsante (3) per oltre 2 secondi.

– Rilevare una prima vibrazione.

– Mantenendo il dito sul pulsante (3), rilevare una seconda vibrazione dopo 10 

secondi.

– Posizionare la lancetta delle ore sulle 12 mettendo un dito sul vetro (5) alle 

9 o alle 10 per spostare la lancetta delle ore verso sinistra oppure alle 2 o 

alle 3 per spostare questa stessa lancetta verso destra.

– Posizionare la lancetta dei minuti sulle 12 mettendo un dito sul vetro (5) 

alle 7 o alle 8 per spostare la lancetta dei minuti verso sinistra oppure alle 4 

o alle 5 per spostare questa stessa lancetta verso destra.

Osservazioni : dopo 10 secondi di non utilizzo dell'orologio Silen-T, le 

lancette indicano nuovamente l'ora e una semplice pressione del pulsante (3) 

attiva il vetro tattile (5), qualunque sia la funzione utilizzata in precedenza. 

Dopo 8 minuti senza operare con il pulsante (3) tirato, il Silen-T passa in 

modalità " standby " (risparmio d’energia).

Cura e manutenzione

Le consigliamo di pulire regolarmente il Suo orologio (tranne il cinturino in 

pelle) con un panno morbido, dell'acqua tiepida e sapone. Dopo un bagno in acqua 

salata, sciacquarlo in acqua dolce e lasciarlo asciugare completamente.

Evitare di lasciare l'orologio in luoghi esposti a forti variazioni di 

temperatura o di umidità, al sole o a campi magnetici intensi.

Gli orologi al quarzo TISSOT® godono dell'ineguagliabile precisione del quarzo. 

La loro autonomia è generalmente superiore ai 2 anni di carica continua. Se si 

prevede di non portare l'orologio per diverse settimane, o diversi mesi, 

consigliamo di riporlo dopo aver tirato il pulsante (3). L’alimentazione 

elettrica del motore viene così ridotta e la durata delle pile aumenta 

notevolmente.

Sostituzione delle pile

L'orologio segnala quando le pile sono scariche al termine di ogni intervento 

tramite 2 vibrazioni, una prima breve seguita da una seconda più lunga (funzione 

E.O.L.). Le 2 pile devono essere subito sostituite da un rivenditore o un agente 

autorizzato TISSOT®.

Tipo : Renata 350, 1,55 V, Ø 11,60 mm, h. 3,6 mm.

Le pile usate, i componenti di orologi e gli orologi elettronici non vanno 

gettati nella spazzatura, ma devono invece essere riciclati in conformità con le 

leggi nazionale.

